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1. Descrizione del prodotto 
Fybra è un sensore smart votato a migliorare la qualità dell’aria nei vari ambienti indoor attraverso il suo 
algoritmo intelligente in grado di adattarsi all’ambiente. L’algoritmo di Fybra è infatti in grado di prevedere 
l’andamento della CO2 in uno specifico ambiente e di prevenire l’eccessivo deteriorarsi delle condizioni di 
comfort, segnalando in anticipo la necessità di apertura delle finestre oppure aumentando il ricambio d’aria. 
Fybra oltre ad ottimizzare la Ventilazione Naturale e in gradi di integrarsi con Ventilazione Meccanica e 
Apribili Automatizzati.  
 
Fybra e la Ventilazione Naturale 
Fybra è il sensore smart in grado di ottimizzare la ventilazione naturale evitando il deteriorarsi della qualità 
aria e l’accumulo di possibili agenti patogeni (per saperne di più scarica il paper scientifico dal nostro sito).  
Il sensore, attraverso un input visivo segnala, quando è il momento di aprire le finestre (per cui non sono 
richiesti investimenti in motorizzazioni o cambi di serramenti) e per quanto tempo, evitando sprechi di calore 
per una apertura troppo prolungata.  

 
 
Fybra mette a disposizione quattro diversi livelli precauzionali di algoritmo, i quali si differenziano 
per il numero di ricambio d’aria. Infatti, per ambienti dove si richiede un elevatissimo ricambio 
dell’aria anche a discapito del comfort termo-igrometrico sarà possibile impostare l’algoritmo livello 
2,3 o 4.  
 
Fybra esce dalla produzione con l’algoritmo base (livello 1) il quale permette di avere il giusto 
compromesso tra comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria. La modifica del livello 
dell’algoritmo può essere eseguita solo dal team Fybra.  
 
Fybra e la Ventilazione Meccanica e Apribili Automatizzati 
L’algoritmo di Fybra può essere integrato sugli impianti esistenti come ventilazione meccanica e apribili 
automatizzati. Il team Fybra, infatti, metterà a disposizione le API utili per l’integrazione con il tuo sistema 
BMS. Gli esperti di FBP – Fybra sono in grado di: 

 Studiare la migliore strategia per combinare ventilazione naturale e meccanica 
 Definire la strategia di migliore tutela e prevenzione di diffusione del virus 
 Se non vi sono apribili, impostare le logiche dell’algoritmo di Fybra sul BMS dell’edificio 

In questo ultimo caso sarà necessaria una consulenza specialistica di FBP-Fybra. 
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2. Descrizione Tecnica 
 

Sensori  
La sperimentazione condotta per circa 18 mesi ha permesso di individuare la combinazione di dati 
maggiormente efficace ai fini di Fybra e del funzionamento dell’algoritmo. I sensori presenti sono:  

 CO2 (sensore ottico - Accuratezza ± 50ppm) 
 Temperatura (Accuratezza ± 0.2 °C) 
 Umidità Relativa (Accuratezza ± 2 %) 

 
 

Design 
Anche il design di Fybra è stato studiato appositamente per ottimizzare la funzionalità del dispositivo. La 
scocca posteriore è infatti forata in maniera da permettere il passaggio dell’aria. Il sensore di CO2 è 

posizionato in verticale in modo sfruttare i moti ascensionali dell’aria che nel frattempo si saranno creati 
anche per effetto del riscaldamento indotto dalla scheda. Il sensore di temperatura è stato invece protetto 
in modo da non subire interferenze. L’ampia superficie in opalino permette una segnalazione visiva anche a 
distanza, mentre l’inclinazione prevista garantisce l’efficacia della segnalazione. 
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Dimensioni (mm) 
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3. Trasmissione dati 
 
I dati rilevati vengono trasmessi in doppia modalità al server MQTT: 

o Wi-fi (se la struttura ne è dotata e consente l’accesso) 
o (opzionale) GSM (sia in back up al wi-fi che come singola modalità di comunicazione dati verso il 

server) 
Tutti i dati sono visibili sulla piattaforma di gestione proprietaria di Fybra, cui si accede con il token specifico 
che viene rilasciato da FBP al momento della installazione. In caso di società con sedi multiple, o di edifici 
multifunzione, sarà possibile garantire accessi dedicati ai responsabili preposti a specifici gruppi di 
edifici/aree. 
 

4. Alimentazione 
Fybra viene alimentato a 12-24V. Se installato in fase di cantiere è possibile ottimizzare l’aspetto estetico, 
inglobando i cablaggi elettrici in canaline appositamente realizzate. Il picco massimo di consumo è di 500 mA.  
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5. Installazione 
 

L’installazione avviene in pochi minuti da parte di personale proprio o personale locale opportunamente 
istruito. Nel caso in cui l’installazione sia a carico del team Fybra/FBP, il cliente dovrà indicare le prese 
elettriche da utilizzare. Fybra/ FBP non sarà responsabile di una errata scelta delle prese elettriche né della 
disponibilità di prese idonee o di corrente elettrica. Eventuali spostamenti delle prese e rilascio di 
certificazioni sarà a carico del cliente e/o di suoi elettricisti esperti. IN caso di richiesta del cliente FBP/Fybra 
potrà quotare a parte l’attività elettrica.  

L’installazione si esegue secondo i seguenti step: 

1. Si seleziona il punto di posizionamento di Fybra, che in ogni caso deve essere: 
a. Là dove possibile lontano da finestre, sorgenti di calore o porte in modo da non alterare le 

misurazione del sensore 
b. IN punto visibile all’utente nella sua normale attività durante l’occupazione 
c. NON nei bagni  
d. Deve essere posizionato su una superficie verticale (a parete e non a soffitto) 
e. Copertura: 1 dispositivo per 50 m2 

2. Si valuta la più vicina presa di corrente messa a disposizione dal cliente. 
3. Se la presa è sufficientemente vicina si inserisce l’alimentatore nella presa e si installa il Fybra a 

parete mediante appositi fori nella scocca inferiore 
a. Sebbene consigliato, non è strettamente necessario fissare con tasselli la scocca posteriore. 

Sono sufficienti eventualmente dei chiodi a testa grossa; 
b. Se necessario, Fybra è predisposto per essere fissato con fascette anche su una base 

cilindrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Una volta installato a muro il dispositivo, il personale tecnico eseguirà la configurazione del 
dispositivo. Se il personale è locale, il team di Fybra lo guiderà da remoto; 

 

Una volta terminata l’installazione, il team Fybra trasmetterà al cliente i token di accesso per la 
visualizzazione dei dati.  

Il cliente deciderà a chi consegnare i token.  

La responsabilità della diffusione dei token, e del loro utilizzo, sarà a completo carico del cliente. 

 

Fori per fascette (a) 

Fori per tasselli 
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6. Configurazione wi-fi o GSM 
 

Fybra necessita di una configurazione al fine di associare al dispositivo il relativo token e l’eventuale Wi-Fi a 
cui associarsi. Il team Fybra si occuperà di eseguire la configurazione, questo solo se il cliente avrà trasmesso 
per tempo tutte le informazioni necessarie al fine di eseguire la configurazione da remoto. In particolare, le 
informazioni sono: 

 Nominativo edificio, piano e nominativo spazio di inserimento dei vari dispositivi  Per la 
creazione dei relativi token 

 Nome e Password del Wifi  Per la trasmissione dati in Wi-Fi 

L’utente potrebbe, però, dover procedere autonomamente nella configurazione in questi casi: 

- Quando la configurazione da remoto non risulta essere efficace;  
- Quando si necessita modificare le credenziali del Wi-Fi precedentemente inserite; 
- Quando il team Fybra valuterà la necessità di riconfigurare la scheda per poter risolvere eventuali 

malfunzionamenti. 

In questa casistiche il team Fybra sarà disponibile per eventuali chiarimenti o supporto nella fase di 
configurazione.  

La configurazione in loco può essere eseguita da Tablet, PC o Smartphone, questa richiede i seguenti passaggi: 

1) Reset della scheda. (Questo passaggio è da eseguirsi solo il dispositivo è stato precedentemente 
configurato).  

a. Rimuovere delicatamente la scocca superiore;  
b. Tenere premuto il tasto presente sulla scheda (evidenziato nel riquadro rosso) per 15 sec;  
c. Il reset è risolutivo se la scheda genera una propria rete Wi-Fi con il seguente nominativo – 

SmartSensor-XXXXX (Ogni scheda avrà un codice diverso corrispondente al MAC address del 
modulo Wi-Fi). 
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2) Una volta resettata la scheda, collegarsi alla rete Wi-Fi: 

a. Selezionare la rete smartSensor-XXXX dal vostro smartphone, tablet o PC. 
i. La rete potrebbe richiedere l’inserimento di una password, in quel caso inserire: 

12345678 
b. Una volta collegati alla rete, si aprirà una pagina per la configurazione e Selezionare il Tasto 

Configure Wi-Fi. 
i. Se non si dovesse aprire la pagina collegarsi a questo indirizzo dal proprio browser: 

192.168.4.1 
c. Inserire/Selezionare nome della rete Wi-Fi alla quale ci si vuole collegare. Invece, negli 

appositi spazi inserire Password della rete Wi-Fi selezionata e il token di riferimento del 
dispositivo.  

 

                                      
 

 
 

3) Verificare che la procedura sia andata a buon fine: 

a b 

c 
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a. Collegarsi alla piattaforma MY FYBRA oppure all’APP (vedi Capitolo 7 del Manuale) 
accedere alla propria pagina tramite il proprio token e verificare che il dispositivo appena 
configurato sia connesso;  

b. Se il dispositivo risulta connesso: la procedura è completata; 
c. Se il dispositivo risulta disconnesso: si consiglia di ripetere la procedura. 

7. Visualizzazione e Monitoraggio Dati 
 
La visualizzazione dei dati è resa possibile agli utenti tramite la piattaforma proprietaria “My Fybra” e all’app 
mobile “Fybra” sulle piattaforme Apple Store e Google Play.  
Per accedere alla piattaforma (sia web che mobile) è necessario disporre del proprio token di riferimento, 
fornito da FBP al cliente.  
 
Le modalità di accesso sono 2: 

1. Tramite il sito www.fybra.co  
- Vedi sezione successiva 

2. Tramite App 
- Vedi sezione successiva 
 

In caso di smarrimento del token questo può essere richiesto nuovamente al team Fybra mediante la mail: 
info@fybra.co o tramite la propria figura commerciale di riferimento.  
 
La struttura di visualizzazione ad albero dei dati permette ai clienti (ad es. dirigenti, amministratori, dirigenti 
scolastici, professori, datori di lavoro o RSPP) di visualizzare attraverso un unico token tutti i dispositivi relativi 
alle loro zone di interesse: in quel caso si disporrà di un “token institute” (il livello più alto di visualizzazione). 
 
Il token institute permette anche di vedere, con un unico colpo d’occhio, i device in stato di allarme (rosso) 
e quelli in stato di comfort (ciano). Nella stessa schermata è possibile vedere i dispositivi offline (grigio). 
 
Una volta eseguito l’accesso, è possibile visualizzare sia in tempo reale che in serie storiche i dati del proprio 
ambiente. Solo nella modalità web, i dati possono anche essere scaricati in formato .csv e analizzati 
esternamente alla piattaforma, come mostrato nella sezione successiva 
 

 
La visualizzazione dei “propri” dati in 
piattaforma permette di motivare ed 
ingaggiare gli occupanti dell’ambiente in un 
uso ponderato dei suggerimenti di Fybra. 
Per quanto riguarda le scuole, i dati 
possono essere utilizzati anche come 
strumento di didattica digitale per: 
insegnamento degli strumenti del 
pacchetto Office (excel, word e power 
point), calcoli statistici, esperimenti 
scientifici, etc… 
 

http://www.fybra.co/
mailto:info@fybra.co
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Una volta installato Fybra, sarà possibile impostare la fase EX ANTE ed EX POST con il medesimo dispositivo 
in modo da quantificare il miglioramento avuto grazie all’installazione di Fybra. Infatti, nella fase EX ANTE 
viene escluso l’algoritmo e la segnalazione visiva all’utente, ma i dati sono rilevati ugualmente dal sensore e 
registrati. Successivamente si attiva algoritmo e segnalazione visiva in modo da verificare attivamente 
l’efficacia dello strumento (fase ex-post). 
 

Accesso ai dati tramite piattaforma “My Fybra” 
Per poter accedere ai dati tramite la piattaforma “My Fybra”, occorre collegarsi al sito https://fybra.co/ e 
accedere alla sezione “IL MIO FYBRA” in alto a destra. 

 

A questo punto, selezionare “Login with token” e inserire il proprio token.  
 

 
 
Una volta digitato il token, selezionare “SIGN IN”. 
 

 
 

https://fybra.co/
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All’interno della piattaforma “My Fybra”, basterà selezionare la sezione “Dashboard”, nel menù sul lato 
sinistro della schermata, per poter accedere alla schermata dei dati. Sarà possibile filtrare il periodo di 
interesse modificando le date nella sezione “Filters” e confermando selezionando “Search”. 

 
 
Esportazione dei dati in formato .csv 
È possibile esportare i dati visualizzati in dashboard in formato .csv in modo da poter eseguire un’analisi più 
approfondita. Per esportare i dati occorre selezionare il comando “EXPORT TO CSV” situato in basso a sinistra 
del relativo grafico.  

 

 

Selezionando il comando, verrà avviato il download del file .csv relativo al periodo definito. 
 
Se si vuole aprire file CSV in Microsoft Excel, occorre avviare Excel, recarsi nella scheda Dati, cliccare sul 
pulsante Da testo/CSV che si trova in alto a sinistra e selezionare il file CSV che si intende visualizzare.  

 



pag. 13 
 

 

Una volta confermato il file da importare, si aprirà una finestra di dialogo attraverso la quale si potrà 
specificare la modalità di importazione dei dati nel foglio di calcolo. In questo caso, basterà confermare le 
importazioni indicate nella schermata sottostante e cliccare su “Carica”. 

 

 

Dopo aver lavorato sul foglio di calcolo, sarà possibile salvarlo come file di Excel (XLSX) recandosi nel 
menu File > Salva con nome > Sfoglia di Excel e selezionando il formato file che preferisci di più dall’apposito 
menu a tendina. 
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Accesso ai dati tramite App Mobile Fybra 
È possibile accedere al monitoraggio dei dati anche tramite app mobile Fybra scaricabile da App Store o Play 
Store.  
 
Per visualizzare i dati dall’app assicurarsi di avere il proprio token a disposizione. Al primo accesso inserire il 
token nell’apposita schermata, come mostrato nelle immagini sottostanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche tramite l’app mobile, come visto in precedenza per la piattaforma web, sarà possibile visualizzare i 
dati riferiti ad uno specifico intervallo di tempo.  
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La funzione Timer, invece, permette di disattivare la luce in determinati momenti qualora fosse necessario.  
 

8. Avvertenze 
 

• Non installare Fybra nella immediata vicinanza della finestra in quanto potrebbe riportare alterazioni 
nelle misure rilevate. 

• Non installare Fybra nei bagni 
• Non posizionare Fybra a soffitto ma solo su una superficie verticale 
• Non connettere Fybra a prese industriali 
• Non smontare Fybra senza prima aver contattato FBP per opportuna assistenza 
• Tenere lontano da fonti di calore 
• Non immergere il dispositivo in liquidi di alcun genere 
• Il corretto funzionamento di Fybra è garantito solo in ambienti indoor  
• Non installare Fybra all’esterno 
• FBP non risponderà di alcun malfunzionamento legato ad un uso improprio del prodotto Fybra 
• FBP non risponderà di alcun uso improprio o diffusione impropria dei token 
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